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基于微机并行通信的恒温恒湿测控系统
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（湖南工业大学，湖南 株洲 412008）

摘 要：设计了一种基于微机通过并行通信所构成的恒温恒湿测控系统，详细阐述了系统的硬件结构和软

件设计。实际应用证明，该方案能有效地实现恒温恒湿的功能。
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Detecting and Controlling System of Constant Temperature and
Humidity Based on Computer Paraller Communication
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Abstract：An detecting and controlling system of constant temperature and humidity is designed based on computer paraller commu-
nication and it expounds its hardware and software in detail. The practical industrial applications prove the efficiency of constant tempera-
ture and humidity and the social and economic benefits.
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随着经济的发展，对恒温恒湿环境的应用和需求

的领域在日益增加。许多科学研究、标准计量、检定
测试、实验分析、特殊产品制造、文物档案的保存、种

子的培育等场合，对环境的温度、湿度都有一定的要
求[1]。如包装行业，测试纸与纸板强度、张力时；测试

塑料及其他软包装材料的适湿性、表面张力时；测试
油墨和印刷品的粘度、附着力和印刷效果时，都需要
提供恒温恒湿的环境，以保证测试时有良好的、标准

的、必备的环境，使测试得到的数据具有可比性和准
确性，并具有通用性和标准性。目前，在公开发表的论

文中都是用串行通信来实现恒温恒湿，本文介绍一种

完全靠并行通信来实现的恒温恒湿测控系统。

1 系统的硬件及功能

1.1 整体硬件设计

系统硬件构成如图 1[2]示。工控微机是该系统的核

心，各点的检测电路将各点的温度和湿度的模拟量输

入到高精度及高分辨率的模数转换器，通过并行接

口，将模数转换器转换后的数字量输入到工控机的

CPU，与工控机配套的CRT显示器在程序的控制下，将
各点的温度、湿度同时显示在屏幕上，使工作人员对

整个房间各测试点的温度、湿度相互比较，一目了然。

去湿机、空调机、喷雾机和吹风机停或开的控制信号

也是通过并行接口[3 ]发出去的，即整个系统由并行通

信来实现信息的输入和输出，这是系统的特点之一。

1.2 各检测点的硬件设计

系统要设置多少个检测点，应由要求恒温恒湿空

间的大小来决定。一般每 10 m2左右设置 1个检测点，
如房间面积为 60 m2，则设置 6个检测点。根据需要，
也可以 5 m2左右设置一个检测点，每个检测点都配有

完全相同的温度传感器、湿度传感器、放大器。把这

些部件全部焊接在一手指大小的印刷电路板上，安放
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在恰当的位置上就行。这里要强调的是各点的检测电

路不能放在同一个地方，而是要均匀分布在整个房间
不同的位置上，以检测到不同点的温度和湿度。图 1
中虚线框内的各部件都在工控机的铁壳内，即模数转
换器和并行接口都插在工控机的各插槽内，温度传感
器、湿度传感器、放大器、模数转换器、并行输入输
出接口都可以到各配件公司购买，使用起来非常方

便，降低了各用户的难度，这是系统的特点之二。

2 系统的软件设计

由于Visual C++6.0面向对象的程序设计能力强，并
具有可视化的开发特点，因而整个系统的软件是在

Windows 2000运行环境下，使用Visual C++语言作为
该系统的软件开发平台，它包括以下几个模块。

初始化模块  初始化模块的主要功能是在可视

化的窗口内显示课题名称、课题完成时间、设计人员

及相应的操作提示，通过放大了的彩色汉字显示在

CRT屏幕上，具有非常醒目的特点。
参数设置模块  该模块的主要功能是设置恒定

温度值和恒定湿度值及它们的绝对误差值，是控制模

块控制温度和湿度的依据。在可视化窗口下，通过键
盘输入到CRT显示屏幕指定的位置上，操作简便，纠
错容易，具有鲜明的人机对话功能。

检测模块  该模块的主要功能是启动A/D转换，
将各点温度和湿度的模拟量转换成数字量，用输入语句
将各点温度湿度的数字量输入到计算机内，即检测各点

的温度、湿度值。

显示模块  该模块的主要功能是将检测到的各点
温度和湿度的数字量进行加工处理后在CRT显示屏幕
上将各点的温度、湿度值一并显示在指定的位置上，使
操作人员对各点的真实温度、湿度及其精度相互比较，

一目了然。

控制模块  控制模块的主要功能是将各点检测

到的温度及湿度与设定值进行比较判断，决定是否
开、停空调机、去湿机、喷雾机、吹风机，以保持恒
定的温度和湿度。

退出模块  系统投入运行后，程序是在检测模

块、控制模块、显示模块这 3个模块间循环运行，但
也不能是死循环，需要退出时，随时可以退出，退出

模块就是实现上述功能的。程序框图如图 2所示[4]。

  图 2 软件流程图

Figure2  The process figure of the saftware

图 1 系统整体硬件框图

Figure1  The figure of the systemis global hardnate

3 抗干扰措施

选用工控微机和UPS电源都是抗干扰措施之一，
但这还不够，还必须做到工控微机铁壳之外的信号线
必须使用屏蔽线，且屏蔽层要良好接地[5] ；信号的输
入与输出要采用光电隔离；在软件上对输入信号要采
用数字滤波，以滤去脉冲干扰信号。

4 结束语

该系统经油墨和印刷品测试中心的实际运行表
明，系统开机 1 h后就能实现恒温恒湿的效果，采用
12位A/D、在满足温度传感器、湿度传感器、放大器
都是高精度的条件下（各误差在 2 ‰以内），恒温值为
26°、恒湿值为 50%时，温度的误差在± 0.3 ℃，湿度
的误差在± 0.5 %。系统最大的优点是性能稳定，性价
比高。这是系统的特点之三。
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